Zertifikat

Zertifizierte Passivhaus Komponente
fur kihl gemaRigtes Klima, gultig bis 31.12.2023

Kategorie: Fassadenanker
Hersteller: GIP GmbH
38122 Braunschweig
GERMANY
Produkt: VECO-FLEX

Folgende Kriterien wurden fur die
Zuerkennung des Zertifikates gepriuft:

Effizienzkriterium
Bei typischen Anwendungsfallen* erflllt das Bauteil die
Anforderung

Eff;, < 0,200 W/(kNK)

Komfortkriterium

Die minimale Oberflachentemperatur muss hoch genug sein,
um Schimmelbildung unbehaglichen Kaltluftabfall und Strah-
lungswarmeentzug bei Normrandbedingungen auszuschliel3en.

Bimn 2 17°C

Folgende Kennwerte wurden ermittelt:

Passivhaus Institut
64283 Darmstadt
GERMANY

|

Isothermenbild
Gleitpunkt

(

Isothermenbild
Festpunkt

* Das Kriterium wurde an der Referenzfassade "Schulgebaude”
nachgewiesen.

www.passiv.de

Warmebricken - Minimale
verlustkoeffizient Oberflachen-
temperatur
x [WIK] 8; min [°C] Darstellung Gleitpunkt
Gleitpunkt 0,0080 19,37
Festpunkt 0,0080 19,37 kiihl gemaBigtes Klima
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Datenblatt cie cmoH, vECO-FLEX

Hersteller GIP GmbH

Friedrich-Seele-Stralle 1b, 38122 Braunschweig

www.gip-fassade.com

Validierung an
Referenzfassade

AU [W/m?K]

LKV

0,0177

Fir die Validierung an der Referenzfassade wurde eine statische Berechnung und ein dazugehdériger Verlege-

plan vom Hersteller erstellt.

Lastklasse / Fassadengewicht Warmebrickenkennwerte [W/K]
LK [kN/m?] Xep Xep
Vi 0,30 0,0080 0,0080
Energieeffizienz AU Anzahl / m?
[W/(kNK)] [W/m3K] FP GP
0,0591 0,0177 0,825 1,404

Verlegeplan der zertifizierten Komponente an der Referenzfassade
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Fassaden- Fassadengewicht | Statischer Nachweis
Lastklasse (LK) bekleidung [KN/mZ] erbracht?
I ACM 0,10 ja
Il HPL-Platte 0,15 ja
]} Faserzementplatte 0,20 ja
v Faserzementplatte 0,25 ja
\" Keramik 0,30 ja
VI Stein 0,35 nicht nachgewiesen

Die Einordnung in die jeweilige Lastklasse und die Algorithmen zur Klassifizierung kénnen den Kriterien
"Zertifizierte Passivhaus Komponente — Fassadenanker, Version 2.0, 08.05.2017" entnommen werden.
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